
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий 
Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Оренбургу и Оренбургскому району 

г. Оренбург ул. Луговая,78а, тел. 499-226, факс 499-214 E-mail: ogpn-oren@mail.ru

Заключение № 36
о соответствии (несоответствии), объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

С 11 ч. 00 мин. «03» апреля 2017 г по 11 ч. 00 мин. «27» апреля 2017 г. проведено 
обследование документов, объектов защиты государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Оренбургский
Автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской федерации 
В.Н. Бевзюка»

(наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца 
собственности, имущества и т.п.)

Расположенного (:ых) по адресам : г.Оренбург, ул. Кичигина, 4/Цвиллинга, 65, 67,69 
г. Оренбург, ул. Путепроводная, 64; 
г. Оренбург, ул. Тобольская, 59 а; 
г.Оренбург, ул. Охотская, 1 
г.Оренбург, ул. Тамарова, 2

Вывод по результатам обследования: •
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский Автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской федерации В.Н. Бевзюка»

по адресам: г.Оренбург, ул. Кичигина, 4/Цвиллинга, 65, 67,69
г. Оренбург, ул. Путепроводная, 64;
г. Оренбург, ул. Тобольская, 59 а;
г.Оренбург, ул. Охотская, 1
г.Оренбург, ул. Тамарова, 2
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при 
осуществлении образовательной деятельности.
(Проведена независимая оценка пожарного риска (регистрационный № 14 от 
27.04.2017) ’ ........
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
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Настоящее заключение выдано: государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению «Оренбургский 
Автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской федерации 
В.Н. Бевзюка»

Юридический адрес: 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кичигина, 
4/Цвиллинга, 65, 67,69 ИНН 5611004858

( полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), юридический адрес, ИНН)

Заместитель начальника ОНД и ПР 
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

должность, фамилия, инициалы 
начальника органа государственного 

пожарного надзора

«27» £> 4  2017 г.



Заключение по независимой оценке пожарного риска 

объектов ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

по адресам: г. Оренбург, ул. Цвиллинга/Кичигина, 65/4, 

ул. Цвиллинга/Кичигина, 67/4, ул. Цвиллинга/Кичигина, 65/4, 

ул. Цвиллинга/Кичигина, 67/4, пос. Кузнечный № 2, 

ул. Путепроводная, 64, ул. Тамарова, 2, 

ул. Охотская/Лабужского, 1/2а, ул. Тобольская,59А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор -АУДИТ»

2017 г.

Геь* Оренбург - 2017 г.
е>Т. С? £
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой оценки пожарного риска 

объектов ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» по адресам:
г. Оренбург, у л . ТТвиллингаУКичигина, 65/4. ул. Цвил-линга/Кичигина, 67/4, 

ул. Цвиллинга/Кичигина. 65/4. ул. Ивиллинга/Кичигина. 67/4, пос. Кузнечный № 2, 
ул. Путепроводная. 64. у л . Тамарова. 2. ул. Охотская/Лабужского. 1/2а,

ул. Тобольская.59А

Экспертная организация, выполнившая независимую оценку рисков:
ООО «БРАНДМАСТЕР-АУДИТ»», 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, 
с. Павловка, ул. Центральная, д. 54 г., www.orenmb.narod.ru, email: 
mirbezopasnosti@mail.ru. Свидетельство об аккредитации № 056/В/0003.

Договор от 05.04.2017 г. № 178/1 между экспертной организацией - ООО 
«БРАНДМАСТЕР-АУДИТ» и заказчиком ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка», в соответ­
ствии с которым проведена независимая оценка пожарного риска.

Реквизиты собственника:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «оренбург­
ский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации 
В.Н. Бевзюка (ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»); 
юридический адрес: 460009, г. Оренбург, ул. Кичигина,4;
ИНН 5611004858, КПП 561101001
Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка», 
л.счет 034091380); р/с 40601810700003000001; БИК 045354001 отделение Оренбург г. 
Оренбург.

Целью проведения независимой оценки пожарного риска является:
- повышение уровня безопасности объектов защиты путем включения в сферу 

оценки состояния их безопасности наряду с органами государственного надзора (контро­
ля) независимых экспертных организаций и экспертов по независимой оценке рисков;

- снижение административной нагрузки на объекты защиты за счет сокращения ко­
личества проверок, осуществляемых органами государственного надзора (контроля), а 
также за счет изменения форм и методов надзорной деятельности;

- получение объективной и полной информации о соответствии объектов защиты 
установленным требованиям в области обеспечения пожарной безопасности;

- выдача заключений, содержащих необходимые и достаточные сведения для за­
ключения договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объек­
та за причинение вреда в результате аварии при эксплуатации опасного объекта.

Описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая 
оценка пожарного риска.

Корпус №  1 по адресу: г. Оренбург, ул. Цвиллинга/Кичигина, 65/4, ул. Цвил­
линга/Кичигина, 67/4, ул. Цвтлинга/Кичигина, 65/4, ул. Цвиллинга/Кичигина, 67/4.

На территории расположены здания общежития, главного учебного корпуса, кор­
пуса физико-механники, здание учебных мастерских, здание спортзала, ,здание учебного 
корпуса «Электротехники», здание корпуса «ТО и ремонта», гаражей, здание проходной, 
котельной,, здание ангара.

Здания предназначены для осуществляется образовательной деятельности.
Здание 11-111 степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности 

СО, С1.
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Части здания, а также помещения различных классов функционачъной пожарной 
опасности, разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противо­
пожарными преградами.

Здания оборудованы эвакуационными выходами.
Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и 

системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
Электроснабжение зданий учебного корпуса предусмотрено по 3 категории на­

дежности: силовое напряжение 380 В, осветительное 220 В. Примененное электрообо­
рудование соответствует классу пожароопасной зоны. Для защиты от токов перегруз­
ки и короткого замыкания в силовых и осветительных щитах предусмотрены аппараты 
защиты и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания. У распре­
делительного электрощита хранение горючих материалов не допускается.

Отопление зданий центральное водяное.
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнету­

шителями в соответствии с нормами положенности.
Для целей наружного пожаротушения предусмотрено использование пожарных 

гидрантов, расположенных на городской кольцевой водопроводной сети.
Приказом назначены ответственные по пожарной безопасности, прошедшие обу­

чение по программам пожарно-технического минимума. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности разработаны.

Корпус №  2 по адресу: г. Оренбург, пос. Кузнечный № 2, ул. Путепроводная, 64.
На территории расположено зданиеавтогородка.

Здания предназначено для осуществляется образовательной деятельности.
Здание I I  степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО.

Части здания, а также помещения различных классов функционачъной пожарной 
опасности, разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противо­
пожарными преградами.

Здания оборудованы эвакуационными выходами.
Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнапизации и сис­

темой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
Электроснабжение зданий учебного корпуса предусмотрено по 3 категории надежно­

сти: сичовое напряжение 380 В, осветительное 220 В. Примененное электро­
оборудование соответствует классу пожароопасной зоны. Для защиты от токов пере­
грузки и короткого замыкания в силовых и осветительных щитах предусмотрены аппа­
раты защиты и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания. У 
распределительного электрощита хранение горючих материалов не допускается.

Отопление зданий центральное водяное.
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнету­

шителями в соответствии с нормами положенности.
Для целей наружного пожаротушения предусмотрено использование пожарных гид­

рантов, расположенных на городской кольцевой водопроводной сети.
Приказом назначены ответственные по пожарной безопасности, прошедшие обу­

чение по программам пожарно-технического минимума. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности разработаны.

Корпус №  3 по адресу: г. Оренбург, ул. Тамарова, 2.
На территории расположено здание учебного корпуса.
Здание предназначено для осуществляется образовательной деятельности.
Здание I I  степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО. 

Части здания, а также помещения различных классов функционачъной пожарной опас­
ности, разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде­



лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противо­
пожарными преградами.

Здания оборудованы эвакуационными выходами.
Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и си­

стемой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
Электроснабжение зданий учебного корпуса предусмотрено по 3 категории надеж- 

но-сти: силовое напряжение 380 В, осветительное 220 В. Примененное электро­
оборудование соответствует классу пожароопасной зоны. Для защиты от токов пере­
грузки и короткого замыкания в силовых и осветительных щитах предусмотрены аппа­
раты защиты и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания. У 
распределительного электрощита хранение горючих материалов не допускается.

Отопление зданий центральное водяное.
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнету­

шителями в соответствии с нормами положенности.
Для целей наружного пожаротушения предусмотрено использование пожарных 

гид-рантов, расположенных на городской кольцевой водопроводной сети.
Приказом назначены ответственные по пожарной безопасности, прошедшие обу­

чение по программам пожарно-технического минимума. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности разработаны.

Корпус №  4 по адресу: г. Оренбург, ул. Охотская/Лабужского, 1/2а.
На территории расположены здания учебного корпуса, общественно-пищевого бло­

ка, склада, гаража, здание учебных мастерских.
Здания предназначено для осуществляется образовательной деятельности.
Здание I I  степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО.
Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности, разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противо­
пожарными преградами. Здания оборудованы эвакуационными выходами.

Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и си­
стемой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

Электроснабжение зданий учебного корпуса предусмотрено по 3 категории надеж­
ности: силовое напряжение 380 В, осветительное 220 В. Примененное электро­
оборудование соответствует классу пожароопасной зоны. Для защиты от токов пере­
грузки и короткого замыкания в силовых и осветительных щитах предусмотрены аппа­
раты защиты и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания. У 
распределительного электрощита хранение горючих материалов не допускается.

Отопление зданий центральное водяное.
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнету­

шителями в соответствии с нормами положенности.
Для целей наружного пожаротушения предусмотрено использование пожарных 

гид-рантов, расположенных на городской кольцевой водопроводной сети.
Приказом назначены ответственные по пожарной безопасности, прошедшие обу­

чение по программам пожарно-технического минимума. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности разработаны.

Корпус №  5 по адресу: г. Оренбург, ул. Тобольская, 59А.
На территории расположены здания учебного корпуса, масчтерских, общежития.
Здания предназначены для осуществляется образовательной деятельности.
Здание I I  степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО.
Части здания, а также помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности, разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности и противо­
пожарными преградами.
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Здания оборудованы эвакуационными выходами.
Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и си­

стемой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
Электроснабжение зданий учебного корпуса предусмотрено по 3 категории надеж­

ности: силовое напряжение 380 В, осветительное 220 В. Примененное электро­
оборудование соответствует классу пожароопасной зоны. Для защиты от токов пере­
грузки и короткого замыкания в силовых и осветительных щитах предусмотрены аппа­
раты защиты и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания. У 
распределительного электрощита хранение горючих материалов не допускается. 

Отопление зданий центральное водяное.
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения - огнету­

шителями в соответствии с нормами положенности.
Для целей наружного пожаротушения предусмотрено использование пожарных 

гид-рантов, расположенных на городской кольцевой водопроводной сети.
Приказом назначены ответственные по пожарной безопасности, прошедшие обу­

чение по программам пожарно-технического минимума. Инструкции о мерах пожарной 
безопасности разработаны.

Эксперты, участвовавшие в проведении независимой оценки пожарного риска:
1.Коваленко Егоу Олегович, квачификаиионное свидетельство №  004 от 30.03.2016 г
2.Васильев Сергей Петрович. квалификационное свидетельство №002 от 30.06.2016 г.

Информация о состоянии пожарной безопасности объекта защиты:

№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
1. Здания и сооружения, а также территории 

организаций и населенных пунктов должны 
иметь источники противопожарного водо­
снабжения для тушения пожаров.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N  
117-ФЗ).
(п. 1 ст. 62 ТРоТПБ)

В качестве источников 
наружного противопо­
жарного водоснабжения 
предусмотрено использо­
вание пожарных гидран­
тов, установленных на на­
ружной городской водо­
проводной сети.

Соответ­
ствует

2. Противопожарные расстояния между зда­
ниями, сооружениями должны обеспечи­
вать нераспространение пожара на сосед­
ние здания, сооружения.
Допускается уменьшать указанные в таб­
лицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к 
ТРоТПБ противопожарные расстояния от 
зданий, сооружений и технологических ус­
тановок до граничащих с ними объектов 
защиты (за исключением жилых, общест­
венных зданий, детских и спортивных пло­
щадок) при применении противопожарных 
преград, предусмотренных статьей 37

Противопожарные рас­
стояния между зданиями 
обеспечивают нераспро­
странение пожара на со­
седние здания, сооружения.

Соответ­
ствует
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 

объекта 
защиты

1 2 3 4
ТРоТПБ. (п. 1 ст. 69 ТРоТПБ)

3. Дислокация подразделений пожарной охра­
ны определяется исходя из условия, что 
время прибытия первого подразделения не 
должно превышать 10 минут.
(п. 1.статья 76 ТРоТПБ)

Время прибытия первого 
подразделения пожарной 
охраны не превышает 10 
минут

Соответ­
ствует

4. Электроустановки зданий и сооружений 
должны соответствовать классу пожа­
ровзрывоопасной зоны, в которой они уста­
новлены, а также категории и группе горю­
чей смеси
(ч.1. статья 82 ТРоТПБ)

Электроустановки зданий 
соответствуют классу 
пожаровзрывоопасной зо­
ны, в которой они уста­
новлены, а также катего­
рии и группе горючей сме­
си

Соответ­
ствует

5. Линии электроснабжения помещений зда­
ний и сооружений должны иметь устрой­
ства защитного отключения, предотвра­
щающие возникновение пожара.
(ч. 4.статья 82 ТРоТПБ)

Линии электроснабжения 
оборудованы устройства­
ми защитного отключе­
ния, предотвращающие 
возникновение пожара.

Соответ­
ствует

6. Распределительные щиты должны иметь 
защиту, исключающую распространение 
горения за пределы щита из слаботочного 
отсека в силовой и наоборот.
(ч. 5. статья 82 ТРоТПБ)

Распределительные щиты 
имеют защиту, исклю­
чающую распространение 
горения за пределы щита 
из слаботочного отсека в 
силовой и наоборот.

Соответ­
ствует

7. Внутренний противопожарный водопровод 
оборудуется внутренними пожарными кра­
нами в количестве, обеспечивающем дос­
тижение целей пожаротушения.
(п.2, статья 86 ТРоТПБ)

Внутренние противопо­
жарные водопроводы обо­
рудованы внутренними 
пожарными кранами в ко­
личестве, обеспечивающем 
достижение целей пожа­
ротушения.

Соответ­
ствует

8. Степень огнестойкости здания, сооруже­
ний, строений и пожарных отсеков должна 
устанавливаться в зависимости от их 
этажности, класса функциональной по­
жарной опасности, площади пожарного 
отсека и пожарной опасности происходя­
щих в них технологических процессов.
(п. 1.статья 87 ТРоТПБ)

Степень огнестойкости 
зданий установлена в за­
висимости от их этажно­
сти, класса функциональ­
ной пожарной опасности, 
площади пожарного отсе­
ка и пожарной опасности 
происходящих в них тех­
нологических процессов.

Соответ­
ствует

9. Пределы огнестойкости строительных 
конструкций должны соответствовать 
принятой степени огнестойкости зданий, 
сооружений, строений и пожарных отсе­
ков. Соответствие степени огнестойкости 
зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков и предела огнестойкости npime-

Пределы огнестойкости 
строительных конструк­
ций зданий соответству­
ют принятой степени ог­
нестойкости зданий.

Соответ­
ствует



№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­

нических регламентах и нормативными до­
кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
няемых в них строительных конструкций 
приведено в таблице 21 приложения к Фе­
деральному закону (ТРоТПБ)
(п.2.статья 87 ТРоТПБ)

10. Класс конструктивной пожарной опасно­
сти зданий, сооружений, строений и по­
жарных отсеков должен устанавливаться 
в зависимости от их этажности, класса 
функциональной пожарной опасности, пло­
щади пожарного отсека и пожарной опас­
ности происходящих в них технологических 
процессов
(п.5.статья 87 ТРоТПБ)

Класс конструктивной 
пожарной зданий уста­
новлен

Соответ­
ствует

11. Класс пожарной опасности строительных 
конструкций должен соответствовать 
принятому классу конструктивной пожар­
ной опасности зданий, сооружений, строе­
ний и пожарных отсеков. Соответствие 
класса конструктивной пожарной опасно­
сти зданий, сооружений, строений и по­
жарных отсеков классу пожарной опасно­
сти применяемых в них строительных кон­
струкций приведено в таблице 22 приложе­
ния к Федеральному закону (ТРоТПБ)
(п. б.статья 87 ТРоТПБ)

Класс пожарной опасно­
сти строительных конст­
рукций соответствует 
принятому классу конст­
руктивной пожарной 
опасности зданий.

Соответ­
ствует

12. В зданиях и сооружениях I  - III степеней ог­
нестойкости, кроме малоэтажных жилых 
домов (до трех этажей включительно), от­
вечающих требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроитель­
ной деятельности, не допускается выпол­
нять отделку внешних поверхностей на­
ружных стен из материалов групп горюче­
сти Г2 - Г4, а фасадные системы не долж­
ны распространять горение.
(п. 11.статья 87 ТРоТПБ)

Отделка внешних поверх­
ностей наружных стен 
выполнена из материалов 
групп горючести НГ.

Соответ­
ствует

13. Части зданий, сооружений, строений, по­
жарных отсеков, а также помещения раз­
личных классов функциональной пожарной 
опасности должны быть разделены между 
собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и 
классами конструктивной пожарной опас­
ности или противопожарными преградами. 
Требования к таким ограждающим конст­
рукциям и типам противопожарных пре­
град устанавливаются с учетом классов

Части здания, а также 
помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности раз­
делены между собой ог­
раждающими конструк­
циями с нормируемыми 
пределами огнестойкости 
и классами конструктив­
ной пожарной опасности

Соответ­
ствует
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
функциональной пожарной опасности по­
мещений, величины пожарной нагрузки, 
степени огнестойкости и класса конструк­
тивной пожарной опасности здания, со­
оружения, строения, пожарного отсека.
(п. 1. статья 88 ТРоТПБ)

14. Противопожарные стены должны возво­
диться на всю высоту здания или сооруже­
ния либо до противопожарных перекрытий 
1-го типа и обеспечивать нераспростране­
ние пожара в смежный пожарный отсек, 
том числе при одностороннем обрушении 
конструкций здания или сооружения со 
стороны очага пожара.
(п.5.статья 88 ТРоТПБ)

Противопожарные стены 
обеспечивают нераспро­
странение пожара в смеж­
ный пожарный отсек, 
том числе при односторон­
нем обрушении конструк­
ций здания со стороны оча­
га пожара.

Соответ­
ствует

15. Места сопряжения противопожарных 
стен, перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, со­
оружения, строения, пожарного отсека 
должны иметь предел огнестойкости не 
менее предела огнестойкости сопрягаемых 
преград.
(п. 6. статья 88 ТРоТПБ)

Места сопряжения про­
тивопожарных стен и пе­
регородок с другими ог­
раждающими конструк­
циями здания имеют пре­
дел огнестойкости не ме­
нее предела огнестойко­
сти сопрягаемых преград

Соответ­
ствует

16. Конструктивное исполнение мест сопря­
жения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно ис­
ключать возможность распространения 
пожара в обход этих преград.
(п. 7. статья 88 ТРоТПБ)

Конструктивное исполне­
ние мест сопряжения про­
тивопожарных стен с дру­
гими стенами зданий ис­
ключает возможность 
распространения пожара в 
обход этих преград.

Соответ­
ствует

17. Окна в противопожарных преградах долж­
ны быть неоткрывающимися, а противо­
пожарные двери и ворота должны иметь 
устройства для самозакрывания. Противо­
пожарные двери, ворота, шторы, люки и 
клапаны, которые могут эксплуатировать­
ся в открытом положении, должны быть 
оборудованы устройствами, обеспечиваю­
щими их автоматическое закрывание при 
пожаре.
(п. 8. статья 88 ТРоТПБ)

Противопожарные двери 
оборудованы устройства­
ми для самозакрывания.

Соответ­
ствует

18. Противопожарные двери, ворота, люки и 
клапаны должны обеспечивать норматив­
ное значение пределов огнестойкости этих 
конструкций. Противопожарные шторы и 
экраны должны выполняться из материа­
лов группы горючести НГ.

Противопожарные двери 
обеспечивают норматив­
ное значение пределов ог­
нестойкости конструкций

Соответ­
ствует
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами но пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
(п. 13. статья 88 ТРоТПБ)

19. Объемно-планировочные решения и конст­
руктивное исполнение лестниц и лестнич­
ных клеток должны обеспечивать безопас­
ную эвакуацию людей из зданий, сооруже­
ний, строений при пожаре и препятство­
вать распространению пожара между 
этажами.
(п. 19. статья 88 ТРоТПБ)

Объемно-планировочные 
решения и конструктив­
ное исполнение лестниц и 
лестничных клеток не 
обеспечивают безопасную 
эвакуацию людей из здания 
при пожаре и не препят­
ствуют распространению 
пожара между этажами 
(в дверных проемах лест­
ничных теток не уста­
новлены двери с устрой­
ствами для самозакрыва- 
ния и уплотнениями в 
притворах, во внутренних 
стенах лестничных клет­
ки устроены оконные про­
емы).

Соответ­
ствует

20. Эвакуационные выходы из подвальных 
этажей следует предусматривать таким 
образом, чтобы они вели непосредственно 
наружу и были обособленными от общих 
лестничных клеток здания, сооружения, за 
исключением случаев, установленных на­
стоящим Федеральным законом.
(п. 4. статья 89 ТРоТПБ)

Эвакуационный выход из 
подвального этажа с рас­
положенными в нем учеб­
ными помещениями ведет 
в общую лестничную 
клетку здания.

Соответ­
ствует

21. В проемах эвакуационных выходов запреща­
ется устанавливать раздвижные и подъем­
но-опускные двери, вращающиеся двери, 
турникеты и другие предметы, препятст­
вующие свободному проходу людей.
(п. 7.статья 89 ТРоТПБ)

Раздвижные и подъемно­
опускные двери, вращаю­
щиеся двери, турникеты и 
другие предметы, препят­
ствующие свободному 
проходу людей, отсутст­
вует

Соответ­
ствует

22. Эвакуационные пути (за исключением эва­
куационных путей подземных сооружений 
метрополитена, горнодобывающих пред­
приятий, шахт) не должны включать лиф­
ты, эскалаторы, а также участки, веду­
щие: по лестницам и лестничным клеткам 
для сообщения между подземными и над­
земными этажами.
(п. 14.5). статья 89 ТРоТПБ)

Эвакуационный путь из 
подвальных этажей ведут 
наружу.

Соответ­
ствует

23. Цля зданий и сооружений должно быть 
обеспечено устройство:
- пожарных проездов и подъездных путей к 
зданиям и сооружениям для пожарной тех-

Цля зданий обеспечено 
устройство пожарных 
проездов и подъездных пу­
тей для пожарной техни-

Соответ­
ствует



№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
ники, специальных или совмещенных с функ­
циональными проездами и подъездами;
- средств подъема личного состава подраз­
делений пожарной охраны и пожарной тех­
ники на этажи и на кровлю зданий и со­
оружений;
- противопожарного водопровода, в том 
числе совмещенного с хозяйственным или 
специального, сухотрубов и пожарных ем­
костей (резервуаров);
(п. 1. статья 90 ТРоТПБ)

ки

24. В зданиях, сооружениях и строениях высо­
той 10 и более метров от отметки поверх­
ности проезда пожарных машин до карниза 
кровли или верха наружной стены (парапе­
та) должны предусматриваться выходы на 
кровлю с лестничных клеток непосредст­
венно или через чердак либо по лестницам 3- 
го типа или по наружным пожарным лест­
ницам.
(п.2, статья 90 ТРоТПБ)

В зданиях выполнены вы­
ходы на кровлю с лестнич­
ных клеток.

Соответ­
ствует

25. Переносные и передвижные огнетушители 
должны обеспечивать тушение пожара од­
ним человеком на площади, указанной в тех­
нической документации организации- 
изготовителя.
(п. 1. статья 105 ТРоТПБ)

Применяемые огнетуши­
тели обеспечивают туше­
ние пожара одним челове­
ком на площади, указан­
ном в технической доку­
ментации организации- 
изготовителя.

Соответ­
ствует

26. Технические характеристики переносных и 
передвижных огнетушителей должны 
обеспечивать безопасность человека при 
тушении пожара.
(п.2, статья 105 ТРоТПБ)

Технические характери­
стики применяемых огне­
тушителей обеспечивают 
безопасность человека при 
тушении пожара.

Соответ­
ствует

27. Прочностные характеристики конструк­
тивных элементов переносных и передвиж­
ных огнетушителей должны обеспечивать 
безопасность их применения при тушении 
пожара.
(п.З.статья 105 ТРоТПБ)

Прочностные характери­
стики конструктивных 
элементов огнетушителей 
обеспечивают безопас­
ность их применения при 
тушении пожара.

Соответ­
ствует

28. Каркасы подвесных потолков в помещениях 
и на путях эвакуации следует выполнять 
только из негорючих материалов.
(п. 5. статья 134 ТРоТПБ)

Подвесные потолки не ис­
пользуются, требование 
не распространяется

Соответ­
ствует

29. Область применения декоративно­
отделочных, облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях эвакуации в зда­
нии:

В поэтажных коридорах 
покрытие полов выполне­
ны из материалов с пока­
зателями пожарной опас-

Соответ­
ствует

10



. ..... ------- № Требования пожарной безопасности, уста­ Фактическое состояние Вывод 0
- - - ~:r  . п/п новленные федеральными законами о тех­ системы обеспечения соотв-вии

• г нических регламентах и нормативными до­
кументами по пожарной безопасности.

пожарной безопасности 
объекта защиты.

объекта
защиты

1 2 3 4
для стен и потолков: ности превышающими
- вестибюли, лестничные клетки -  КМ2 нормативные значения -

— (Г1,В2,Д2, Т2,РП1)
- общие коридоры, холлы, фойе — КМЗ 
(Г2,В2,ДЗ, Т2, РП2)

ленолиум.

— для покрытия полое:
- вестибюли, лестничные клетки -  КМЗ

—
(Г2,В2,ДЗ, Т2, РП2)
- общие коридоры, холлы, фойе -  КМ4 
(Г4,ВЗ,ДЗ,Т4, РП4)
(п. 6. статья 134. таблица 28 Приложения 

ТРоТПБ)
30. Конструктивное исполнение строительных Использованные строи­ Соответ­

элементов здания, не должно являться при­ тельные материалы, а ствует
—1 чиной скрытого распространения горения 

по зданию.
также их конструктивное 
исполнение не позволяют

(п. 1.статья 137 ТРоТПБ) скрытому распростране­
нию горения по зданию.

31. Предел огнестойкости узлов крепления и Предел огнестойкости уз­ Соответ­

—

сочленения строительных конструкции 
между собой должен быть не менее мини­
мального требуемого предела огнестойко­
сти стыкуемых строительных элементов. 
(п.2.статья 137 ТРоТПБ)

лов крепления и сочленения 
строительных конструк­
ций между собой преду­
смотрен не менее мини­
мального требуемого пре­
дела огнестойкости сты­
куемых строительных

ствует

,— элементов
32. Узлы пересечения ограждающих строи­ Узлы пересечения ограж­ Соответ­

—
тельных конструкций кабелями, трубопро­
водами и другим технологическим оборудо­
ванием должны иметь предел огнестойко­
сти не ниже требуемых пределов, установ­

дающих строительных 
конструкций кабелями, 
трубопроводами и другим 
технологическим оборудо­

ствует

ленных для этих конструкций, 
(п.4.статья 137 ТРоТПБ)

ванием имеют предел ог­
нестойкости не ниже 
требуемых пределов, ус­
тановленных для этих 
конструкций.

— 33. Противопожарные перегородки в помеще­
ниях с подвесными потолками должны раз­
делять пространство над ними.
(п.5.статья 137 ТРоТПБ)

Подвесные потолки не ис­
пользуются, требование 
не распространяется

Соответ­
ствует

34. В пространстве над подвесными потолками Подвесные потолки не ис­ Соответ­
не допускается предусматривать размеще­ пользуются, требование ствует

• ■ ние каналов и трубопроводов для транс­
портирования горючих газов, пылевоздуш­
ных смесей, жидких и твердых материалов.

не распространяется

__ (п.6.статья 137 ТРоТПБ)
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
35. Электрооборудование должно быть стой­

ким к возникновению и распространению 
горения.
(п. 1.статья 143 ТРоТПБ)

Электрооборудование 
применено стойкое к воз­
никновению и распростра­
нению горения

Соответ­
ствует

Соблюдение противопожарного режима
№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­

нических регламентах и нормативными до­
кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
36. Руководители, специалисты и работники 

организаций, ответственные за пожарную 
безопасность, обучаются пожарно­
техническому минимуму в объеме знаний 
требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную безопас­
ность, в части противопожарного ре­
жима, а также приемов и действий при 
возникновении пожара в организации, по­
зволяющих выработать практические на­
выки по предупреждению пожара, спасению 
жизни, здоровья людей и имущества при 
пожаре.
п. 31. НПБ «Обучение мерам ПБ»

Руководители, специали­
сты и работники организа­
ций, ответственные за 
пожарную безопасность, 
обучены пожарно­
техническому минимуму.

Соответ­
ствует

37. Обучение пожарно-техническому минимуму 
по разработанным и утвержденным в ус­
тановленном порядке специальным про­
граммам, с отрывом от производства про­
ходят:
руководители и главные специалисты орга­
низации или лица, исполняющие их обязанно­
сти;
работники, ответственные за пожарную 
безопасность организаций и проведение 
противопожарного инструктажа; 
руководители первичных организаг{ий доб­
ровольной пожарной охраны; 
руководители загородных оздоровительных 
учреждений для детей и подростков; 
работники, выполняющие газоэлектросва­
рочные и другие огневые работы; 
водители пожарных автомобилей и мото­
ристы мотопомп детских оздоровительных 
учреждений;
иные категории работников (граждан) по 
решению руководителя.

Обучение пожарно­
техническому минимуму 
проведено с отрывом от 
производства.

Соответ­
ствует
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

гг:

1 2 3 4
п. 36. НПБ «Обучение мерам ПБ»

38. В отношении каждого объекта (за исклю­
чением индивидуальных жилых домов) руко­
водителем, иным уполномоченным должно­
стным лицом организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой 
на праве собственности или на ином закон­
ном основании находятся объекты (далее 
руководитель организации), утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасно­
сти в соответствии с требованиями, уста­
новленными разделом XVIII настоящих 
Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного 
помещения категории В1 производственно­
го и складского назначения 
п. 2 ППР в РФ

Инструкция о мерах по­
жарной безопасности раз­
работана и утверждена 
руководителем

Соответ­
ствует

39. Лица допускаются к работе на объекте 
только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасно­
сти осуществляется путем проведения 
противопожарного инструктажа и про­
хождения пожарно-технического миниму­
ма.
Порядок и сроки проведения противопо­
жарного инструктажа и прохождения по­
жарно-технического минимума определя­
ются руководителем организации. Обучение 
мерам пожарной безопасности осуществ­
ляется в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности, 
п. 3 ППР в РФ

Лица допущены к работе на 
объекте только после про­
хождения обучения мерам 
пожарной безопасности. 
Порядок и сроки проведения 
противопожарного инст­
руктажа определены при­
казом руководителя.

Соответ­
ствует

40. Руководитель организации назначает лицо, 
ответственное за пожарную безопасность, 
которое обеспечивает соблюдение требо­
ваний пожарной безопасности на объекте, 
п. 4 ППР в РФ

Лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, 
которое обеспечивает со­
блюдение требований по­
жарной безопасности на 
объекте, назначено прика­
зом руководителя

Соответ­
ствует

41. В складских, производственных, админист­
ративных и общественных помещениях, 
местах открытого хранения веществ и 
материалов, а также размещения техноло­
гических установок руководитель организа­
ции обеспечивает наличие табличек с номе­
ром телефона для вызова пожарной охра-

В складских, производст­
венных, административных 
и общественных помещени­
ях не вывешены таблички с 
номе-ром телефона для вы­
зова пожарной охраны.

Не соот­
ветству­

ет
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до- 

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 
объекта 
защиты

ны.
п. 6 ППР в РФ

42. На объекте с массовым пребыванием людей 
(кроме жилых домов), а также на объекте 
с рабочими местами на этаже для 10 и бо­
лее человек руководитель организации обес­
печивает наличие планов эвакуации людей 
при пожаре.
На т ане эвакуации людей при пожаре обо­
значаются места хранения первичных 
средств пожаротушения, 
п. 7 ППР в РФ

Планы эвакуации людей при 
пожаре размещены.
На плане эвакуации людей 
при пожаре обозначены 
места хранения первичных 
средств пожаротушения.

Соответ­
ствует

43. На объекте с ночным пребыванием людей (в 
том числе в школах-интернатах, домах для 
престарелых и инвалидов, детских домах, 
детских дошкольных учреждениях, больни­
цах и объектах для летнего детского отды­
ха) руководитель организации организует 
круглосуточное дежурство обслуживающе­
го персонала, 
п. 8 ППР в РФ

Объект с дневным пребы­
ванием людей, круглосуточ­
ное дежурство не требу­
ется.

Соответ­
ствует

Приказом руководителя .. 
объекте предусмотрены 
места для курения.
Места, специально отве­
денные для курения табака, 
обозначены знаками ".Ме­
сто для курения”.

44. Руководитель организации обеспечивает 
выполнение на объекте требований, преду­
смотренных статьей 12 Федерального за­
кона «Об охране здоровья граждан от воз­
действия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 
Запрещается курение на территории и в 
помещениях складов и баз, хлебоприемных 
пунктов, в злаковых массивах и на сенокос­
ных угодьях, на объектах торговли, добычи, 
переработки и хранения легковоспламеняю­
щихся и горючих жидкостей и горючих га­
зов, на объектах производства всех видов 
взрывчатых веществ, на пожаровзрыво­
опасных и пожароопасных участках. 
Руководитель организации обеспечивает 
размещение на указанных территориях зна­
ков пожарной безопасности "Курение та­
бака и пользование открытым огнем за­
прещено".
Места, специально отведенные для курения 
табака, обозначаются знаками "Место для 
курения", 
п. 14 ППР в РФ

на Соответ­
ствует

45. Руководитель организации обеспечивает 
наличие на дверях помещений производст-

На дверях производствен­
ного и складского назначе-

Не соот­
ветствуй
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­

нических регламентах и нормативными до- 
кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 
объекта 
защиты

венного и складского назначения и наруж­
ных установках обозначение га категорий 
по взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с гла­
вами 5, 7 и 8 Федерального закона "Техни 
ческий регламент о требованиях пожарной 
безопасности", 
п. 20 ППР в РФ

ния, а так же электрощи- 
товой не обозначена кате­
гория по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
также класса зоны в соот­
ветствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Тех­
нический регламент о тре­
бованиях пожарной безо 
пасности"

ет

46. На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в под­
валах и цокольных этажах легковоспламе­
няющиеся и горючие жидкости, порох, 
взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, това­
ры в аэрозольной упаковке, целлулоид и дру­
гие пожаровзрывоопасные вещества и ма­
териалы, кроме случаев, предусмотренных 
иными нормативными документами по по­
жарной безопасности;
б) использовать чердаки, технические 
этажи, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для организации 
производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудова­
ния, мебели и других предметов;
в) размещать в лифтовых холлах кладовые, 
киоски, ларьки и другие подобные строения;
г) устраивать в подвалах и цокольных 
этажах мастерские, а также размещать 
иные хозяйственные помещения, если нет 
самостоятельного выхода или выход из них 
не изолирован противопожарными прегра­
дами от общих лестничных клеток;
д) снимать предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выхо­
дов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие две­
ри, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях эва­
куации;
е) производить изменение объемно­
планировочных решений и размещение ин­
женерных коммуникаций и оборудования, в 
результате которых ограничивается дос- 
туп к огнетушителям, пожарным кранам и

Указанные нарушения 
объекте не допущены

на Соответ­
ствует



№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до- 

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 
объекта 
защиты

47.

другим системам обеспечения пожарной 
безопасности или уменьшается зона дейст­
вия автоматических систем противопо­
жарной защиты (автоматической пожар­
ной сигнализации, стационарной автома 
тической установки пожаротушения, сис­
темы дымоудаления, системы оповещения и 
управления эвакуацией);
ж) загромождать мебелью, оборудованием 
и другими предметами двери, люки на бал- 
конах и лоджиях, переходы в смежные сек 
ции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы, демонтировать межбалконные 
лестницы, заваривать и загромождать лю  
ки на балконах и лоджиях квартир;
з) проводить уборку помещений и стирку 
одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а также производить отогре­
вание замерзших труб паяльными лампами и 
другими способами с применением откры­
того огня;
и) остекчять балконы, лоджии и галереи, 
ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам;
к) устраивать в лестничных клетках и по­
этажных коридорах кладовые и другие под­
собные помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие 
материалы;
л) устраивать в производственных и склад­
ских помещениях зданий (кроме зданий 
V степени огнестойкости) антресоли, кон­
торки и другие встроенные помещения из 
горючих материалов и листового металла; 
м) устанавливать в лестничных клетках 
внешние блоки кондиционеров, 
п. 23ППР в РФ

48.

Руководитель организации обеспечивает 
сбор использованных обтирочных материа­
лов в контейнеры из негорючего материала 
с закрывающейся крышкой и удаление по 
окончании рабочей смены содержимого ука­
занных контейнеров, 
п. 27 ППР в РФ

Обтирочные материалы 
собираются в контейнеры 
из негорючих материалов с 
закрывающейся крышкой

Соответ­
ствует

Специачьная одежда лиц, работающих с Специальная одежда хра- Соответ-
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№
п/п

Требования пожарной безопасности, уста­
новленные федеральными законами о тех­

нических регламентах и нормативными до­
кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод 0 
соотв-вии 
объекта 
защиты

1 2 3 4
маслами, лаками, красками и другими легко­
воспламеняющимися и горючими жидко­
стями, хранится в подвешенном виде в ме­
таллических шкафах, установленных в спе­
циально отведенных для этой цели местах, 
п. 2 8 П П Р В Р Ф

нится в подвешенном виде в 
металлических шкафах, 
установленных в специаль­
но отведенных для этой 
цели местах

ствует

—

49. Руководитель организации при расстановке 
в помещениях технологического, выставоч­
ного и другого оборудования обеспечивает 
наличие проходов к путям эвакуации и эва­
куационным выходам, 
п. 37 ППР в РФ

При расстановке оборудо­
вания обеспечивается нали­
чие проходов к путям эва­
куации и эвакуационным 
выходам.

Соответ­
ствует

50. Запрещается прокладка и эксплуатация 
воздушных линий электропередачи (в том 
числе временных и проложенных кабелем) 
над горючими кровлями, навесами, а также 
открытыми складами (штабелями, скирда­
ми и др.) горючих веществ, материалов и 
изделий, 
п. 41 ППР в РФ

Не допущена эксплуатация 
воздушных линий электро­
передачи

Соответ­
ствует

51. Руководитель организации обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопрово­
да пожарными рукавами, ручными пожар­
ными стволами и вентилями, организует 
перекатку пожарных рукавов (не реже 
1 раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен 
к пожарному крану и пожарному стволу, 
п. 57 ППР в РФ

Не все пожарные краны 
внутреннего противопо­
жарного водопровода 
укомплектованы пожар­
ными рукавами, ручными 
пожарными стволами и 
вентилями.

Не соот­
ветству­

ет

52. Запрещается использовать для хозяйствен­
ных и (или) производственных целей запас 
воды, предназначенный для нужд пожаро­
тушения, 
п. 60 ППР в РФ

Источники противопожар­
ного водоснабжения для 
хозяйственных или произ­
водственных целей не ис­
пользуются.

Соответ­
ствует

' •

53. Руководитель организации обеспечивает 
объект огнетушителями по нормам соглас­
но приложениям №  1 и 2.
- общественные здания на 800 м2 - 4 порош­
ковых огнетушителя объемом по 5 литров и
2 углекислотных огнетушителя вместимо­
стью 5 л /  массой огнетушащего вещества
3 кг; 'У
- помещения категории В1-В4 на 400 м - 2 
порошковых огнетушителя объемом по 5 
литров и 2 углекислотных огнетушителя 
вместимостью 5 л /  массой огнетушащего

Объект обеспечен огнету­
шителями по нормам

Соответ­
ствует
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— _... _1. . _г № Требования пожарной безопасности, уста­ Фактическое состояние Вывод о
- - — .................. п/п новленные федеральными законами о тех­ системы обеспечения соотв-вии - —

.—.—_----- - - - г нических регламентах и нормативными до­ пожарной безопасности объекта • -
Г~ - _ . . кументами по пожарной безопасности. объекта защиты. защиты

1 2 3 4
вещества 3 кг.
- помещения категории Г, Д  на 1800 м2 - 2

'—1 порошковых огнетушителя объемом по 
литров и 2 углекислотных огнетушителя 
вместимостью 5 л /  массой огнетушащего

— вещества 3 кг.
Первичные средства пожаротушения

—
должны иметь соответствующие серти­
фикаты, 
п. 70 ППР в РФ

54. Запрещается использовать противопожар­ Использование противопо­ Соответ­
ные расстояния между зданиями, сооруже­
ниями и строениями для складирования ма­
териалов, оборудования и тары, для стоян­

жарных расстояний между 
зданиями для складирования 
материачов, оборудования

ствует

ки транспорта и строительства (установ­
ки) зданий и сооружений, для разведения 
костров и сжигания отходов и тары.

и тары, для стоянки 
транспорта и строитель­
ства зданий, для разведения

— п. 74 ППР в РФ костров и сжигания отхо­
дов и тары не допускается

55. Руководитель организации обеспечивает Проезды и подъезды к зда­ Соответ­

—

исправное содержание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, со­
оружениям и строениям, открытым скла­
дам, наружным пожарным лестницам и 
пожарным гидрантам.
Запрещается использовать для стоянки

нию, наружным источни­
кам противопожарного во­
доснабжения содержатся в 
исправном состоянии.

ствует

автомобилей (частных автомобтей и ав­
томобилей организаций) разворотные и 
специальные площадки, предназначенные
для установки пожарно-спасательной тех­
ники.
п. 75 ППР в РФ

56. Руководитель организации обеспечивает Прилегающая к зданию Соответ­
— своевременную очистку объектов от горю­ территория своевременно ствует

— чих отходов, мусора, тары, опавших листь­
ев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в

очищается от горючих от­
ходов, мусора, тары, опав­
ших листьев, сухой травы и

— местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов, 
п. 77 ППР в РФ

т. п.

57. В учебных классах и кабинетах следует В учебных помещениях и Соответ­

—
размещать только необходимую для обес­
печения учебного процесса мебель, а также

кабинетах размещается 
только необходимая для

ствует

— приборы, модели, принадлежности, пособия 
и другие предметы, которые хранятся в

обеспечения учебного про­
цесса мебель

~ шкафах, на стеллажах или стационарно
—. установленных стойках
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№ : 
п/п

Требования пожарной безопасности, уста- 
^новленные федеральными законами о тех­
нических регламентах и нормативными до­

кументами по пожарной безопасности.

Фактическое состояние 
системы обеспечения 

пожарной безопасности 
объекта защиты.

Вывод о 
соотв-вии 
объекта 
защиты; - • • - -

1 2 3 4

—

п. 102 ППР в РФ
58. Руководитель образовательного учрежде­

ния организует проведение с учащимися и 
студентами занятия (беседы) по изучению 
соответствующих требований пожарной 
безопасности 
п. 104 ППР в РФ

Проведение со студентами 
занятий по изучению соот­
ветствующих требований 
пожарной безопасности 
организовано.

Соответ­
ствует

59. Расстояние от светильников до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра, 
п. 343 ППР в РФ

Расстояние от светильни­
ков до хранящихся товаров 
предусматривается не ме­
нее 0,5 метра.

Соответ­
ствует

60. Каждый огнетушитель, установленный на 
объекте, должен иметь паспорт и порядко­
вый номер, нанесенный на корпус белой 
краской.
Запускающее или запорно-пусковое устрой­
ство огнетушителя должно быть опломби­
ровано одноразовой пластиковой номерной 
контрольной пломбой роторного типа, 
п. 475 ППР в РФ

На каждый огнетушитель 
заведен паспорт и нанесен 
порядковый номер на кор­
пус белой краской.

Соответ­
ствует

61. Руководитель организации обеспечивает 
наличие и исправность огнетушителей, пе­
риодичность их осмотра и проверки, 
а также своевременную перезарядку огне­
тушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и 
сроков перезарядки огнетушителей, а так­
же иных первичных средств пожаротуше­
ния ведется в специальном журнале произ­
вольной формы, 
п. 478 ППР в РФ

Техническое облуживание 
огнетушителей проводится 
с соответствующей запи­
сью в журнале учета пер­
вичных средств пожаро­
тушения

Соответ­
ствует

62. Огнетушители, размещенные в коридорах, 
проходах, не должны препятствовать 
безопасной эвакуации людей. Огнетушители 
следует располагать на видных местах 
вблизи от выходов из помещений на высоте 
не более 1,5 метра, 
п. 480 ППР в РФ

Огнетушители, размещен­
ные в коридорах и проходах, 
не препятствуют безопас­
ной эвакуации людей.

Соответ­
ствует

63. Использование первичных средств пожаро­
тушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйствен­
ных и прочих нужд, не связанных с тушени­
ем пожара, запрещается, 
п. 486 ППР в РФ

Использование первичных 
средств пожаротушения 
для хозяйственных и прочих 
нужд, не связанных с ту­
шением пожара, не осуще­
ствляется.

Соответ­
ствует
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Сведения о показателях независимой оценки пожарного риска на объекте защиты.

Расчет пожарного риска не проводился в соответствии со ст. 6 ФЭ-123.

Вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности.

УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ объ­
ектов ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» по адресам: г. Оренбург, ул. Цвиллин- 
га/Кичигина, 65/4, ул. Цвил-линга/Кичигина, 67/4, ул. Цвиллинга/Кичигина, 65/4, ул. 
Цвиллинга/Кичигина, 67/4, пос. Кузнечный № 2, ул. Путепроводная, 64, ул. Тамарова, 2, 
ул. Охотская/Лабужского, 1/2а, ул. Тобольская,59А, ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

Примечание: Все проектные и технические решения при проведении капитального ремонта, реконструк­
ции, расширении, переоснащения т.п. рекомендуется согласовывать с экспертной организацией, проводив­
шей независимую оценку пожарного риска (пожарный аудит). Заключение действительно в течение одного 
месяца с даты утверждения.
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Приложение

Перечень
использованной при независимой оценке рисков 

нормативной и методической документации

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 №123-Ф3.

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ.
3. Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, утв. постановлением Пра­

вительства РФ от 31.03.2009 №272.
4. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требова­

ниям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утв. поста­
новлением Правительства РФ от 07.04.2009 №304.

5. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 
строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утв. приказом 
МЧС России от 30.06.2009 №382.

6. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
8. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ­

ектов защиты
9. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управле­

ния эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
10. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям

11. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализа­
ции и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

12. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности.

13. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности

14.ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ 056/В/0003

Общество с ограниченной ответственностью «БРАНДМАСТЕР-АУДИТ»
(полное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

____________________ ООО «БРАНДМАСТЕР-АУДИТ»___________________
(сокращенное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)

(фирменное наименование организации, аккредитованной для осуществления определенного вида деятельности)
______ 460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Центральная, д. 54______

(адрес место нахождения юридического лица)
______ 460511, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Центральная, д. 54______

(адрес места осуществления работ по аккредитованному направлению деятельности)
1085658020337, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 10 по Оренбургской области 03.07.2008 серия 56 № 002768590

(ОГРН, данные документа)
5638053718, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Оренбургской области 03.07.2008 серия 56 № 002768591
(ИНН. данные документа)

АККРЕДИТОВАНЫ А В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного 
риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по 
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет 
соответствовать требованиям пожарной безопасности. :

Выдано: 01 апреля 20!
Действительно (продлено) до: 12 мая 2021 г,

Руководитель органа аккредитации
■ *%■% Копия верна (инициалы.

Директор ООО «БРАНДМАСТЕР-АУДИТ»

S '  Барбашина О.А.


